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UNITA’ LOGICA _4{
CPU tipo ARM-11, frequenza 533Mhz | ==l | -
------ RAM 128MB - ROM 32MB =y
Memoria Flash dati 256MB P e =Rien
espans. memoria con slot per SD/MMC | —— o e =
10,4“ —risoluz. SVGA 800 x 600
Monitor - formato pixel 0,264 x 0,264 - \
s ) STAMPANTE FISCALE
luminosita 180cd/m -
Pannello 220 x 170 mm, tipo resistivo, termica: 8 do/mm
touch forza di attivazione max 120 gr velocita di stampa: 220 mm/sec
Stampante
4 Porte seriali RS232 (DB9) lunghezza rotolo: 90 mt
Porte e +3 Porte USB
connessioni + 1 Porta LAN 10Mb larghezza rotolo: 80 mm
Audio altoparlante integrato Alimentazione Min 100V - Max 240V AC
(D:IIngrll?g VFD da 2 righe per 20 caratteri
- - Dimensione [L(136) x A(142) x P(225)] mm
Alimentazione alimentatore interno 230V AC,
50Hz - assorbimento max 60W P 16k
. - eso ,
Dimensioni [L(172) x A(288) x P(80)] mm 9
§ J \ J

L’APPLICATIVO SOFTWARE XPOS
La modularita dell’applicativo software comporta una continua evoluzione del progetto. Gli UPGRADE con chiave USB
consentono il continuo aggiornamento delle funzionalita di seguito riportate:

Tipi di Documenti producibili: Scontrino — Fattura — Preconto - Ricevuta fiscale - Stampe riepilogative.

Elenco Report-Letture/Azzeramenti: (producibili con cadenza periodica e/o giornaliera)
» Report sintetico del venduto - Report operatore - Sintetico della movimentazione (tipi di operazioni, tipi di
pagamenti, subtotali) - Venduto per articoli, reparti e IVA.
- Lettura della memoria fiscale: completa, per azzeramento, per data, per subtotale, dati fiscali nel giornale elettronico.
- Lettura del giornale elettronico: lettura stato, lettura per chiusure (su carta e/o seriale), lettura completa (su carta
e/o seriale), lettura per data, lettura per azzeramento, lettura per scontrino e data.

Programmabilita della Tastiera: E’ possibile associare ai 384 tasti programmabili (divisi in 6 pagine da 64 tasti) elementi
presenti in anagrafica: articoli, reparti, sconti, pagamenti, funzioni di stampa documento (scontrino, preconto, ricevuta,
fattura, tavoli, ecc).

Anagrafiche: E’ possibile gestire un database contenente i seguenti tipi di anagrafiche:

Articoli (barcode, descrizione, 3 prezzi, prezzo minimo, prezzo massimo...)

Reparti

° IVA

Modificatori (sconti a valore, sconti percentuali, sconti su subtotale con possibilita di indicare la ripetibilita su scontrino)
Pagamenti (oltre a quelli predefiniti: contanti, credito, assegno, ticket, buoni pasto)

Conti/Tavoli

Operatori

Clienti

Alcune Funzionalita:
° Fiscalizzazione stampante
* Impostazione data e ora della stampante
* Log in degli operatori con password e definizione dei privilegi (cambio prezzo, programmazione...)
* Messaggi di cortesia su display e scontrini; loghi grafici
* Backup e Ripristino con chiave USB standard
* Scontrino parlante e gestione CF/P.IVA
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UNITA’ LOGICA

CPU Intel Celeron M 1,86 Ghz
M . RAM 512MB, espansibile fino
emoria 2 2GB

10,4" — risoluz. SVGA 800 x 600

Monitor - formato pixel 0,264 x 0,264 -
luminosita 180cd/m?
E L I I E Pannello 220 x 170 mm, tipo resistivo,
touch forza di attivazione max 120 gr
2 Porte seriali DB9 + 1 porta seriale RJ45
Porte e + 4 Porte USB sul pannello posteriore

(versione PC)

connessioni +1 porta USB sul pannello frontale

+ 1 Porta LAN 10/100/1000 Mbps

Hard Disk IDE, 80GB
Audio indicatore acustico a buzzer
Orologio real time clock con batteria tampone
Display : )
Cliente VFD da 2 righe per 20 caratteri

alimentatore interno 230V AC,

063659 180 wud 2151w

Alimentazione

50Hz - assorbimento max 60W

Assorbimento

max 120 Watt

Dimensioni

[L(172) x A(288) x P(80)] mm

Peso

3,6 Kg
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